	Наименование параметра
	Диапазон

измерения

	· диапазон входных напряжений (Ua, Ub, Uc), В:

- основной частоты;
- импульсных
	до 500

до 5000

	· контролируемые параметры качества:
	

	· отклонение частоты, Гц
	–2 – +2

	· параметры напряжения:

· установившееся отклонение напряжения, %;
· действующее значение, В
	–50 – +50

3 – 500

	· коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %
	2 – 50

	· коэффициент n-ой гармоники напряжения (n = 2…40), %
	0,2 – 1

1 – 15

	· коэффициент несимметрии напряжений по нулевой и обратной последовательностям, %
	0 – 10

	· размах изменения напряжения, %
	2 – 10

	· кратковременная и длительная дозы фликера
	0,1 – 4

	· провал напряжения:

· глубина, %;
· длительность, с
	до 100

0,01 – 60

	· временное перенапряжение:

· коэффициент;
· длительность, с
	1,1 – 2

0,04 – 60

	· импульсное напряжение:
· напряжение, кВ;
· длительность, мс
	0,1 – 5

0,5 – 65

	· регистрация даты и времени возникновения провалов, перенапряжений, импульсов, с
	с точностью до 0,01

	· количество регистрируемых за сутки провалов, перенапряжений, импульсов
	до 5460

	· автономное накопление измерений параметров качества
	не менее 60 суток

	· хранение накопленной информации о параметрах качества
	не ограничено

	· тип канала для выдачи информации:

· на подключаемую ПЭВМ;
· в территориально-распределенную локальную сеть
	RS-232C

RS-485

	· тип порта для подключения принтера
	параллельный (LPT)

	· напряжение питания:

· переменного тока, В;
· постоянного тока, В
	110 – 253

132 – 297

	· потребляемая мощность, В(А
	20

	· рабочий температурный диапазон, (С
	0 – +50

	· габаритные размеры устройства, мм
	240х190х120

	· масса, кг
	1,5
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