ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ МИЦ-1
	Наименование параметра
	Диапазон

измерения

	 Измеряемые характеристики напряжения:
	 

	· фазные напряжения, В
	10 – 545,  δ = ±0,2 %

	· линейные напряжения, В
	10 – 545,  δ = ±0,2 %

	· напряжение прямой последовательности, В
	10 – 545,  δ = ±0,5 %

	· напряжения обратной и нулевой последовательностей, В
	0,55 – 10, Δ = ±0,5 В
 10 – 545,  δ = ±0,5 %

	· напряжение дополнительного канала
	

	· для переменного тока, В
	10 – 460, δ = ±1 %

	· для постоянного тока, В
	14 – 650, δ = ±1 %

	Измеряемые характеристики тока:
	

	· фазные токи, А
	0,1 – 3,    Δ = ±0,2 %

	· ток нейтрали, А
	0,01 – 3,  Δ = ±0,01 А

	· ток прямой последовательности, А
	0,1 – 3,   Δ = ±0,01 А

	· ток обратной последовательности,  А    
	0,01 – 3, Δ = ±0,01 А

	· ток дополнительного канала постоянного тока, мА
	0,5 – 20,  Δ = ±0,2 мА

	 Измеряемые характеристики мощности (пофазно и для системы): 
	

	· величина активной, реактивной, полной мощностей
	2,8·1010,   δ = ±0,5 %

	· направление 
	прямое, обратное

	· коэффициент мощности 
	–1 – +1,   Δугла = ±1°

	 Измеряемые характеристики энергии:
	

	· учет активной электроэнергии
	класс 0,2S по ГОСТ 30206-94

	· учет реактивной электроэнергии
	класс 0,5 по ГОСТ 26035-85

	· направление перетока энергии 
	потребление, генерация

	· многотарифный учет 
	16 счётчиков, 12 сезонов, 
  8 тарифов

	 Измеряемые характеристики искажения 
 синусоидальности напряжения и тока:
	

	· коэффициент искажения синусоидальности, %
	1 – 30,   δ = ±5 %

	· коэффициент n-ой гармонической составляющей (n=2-15), %
	0,5 – 1,  Δ = ±0,05 %
   1 – 30,   δ = ±5 %

	 Дискретные каналы 
	2 канала ТС, 4 канала ТУ

	 Цифровое осциллографирование:
	

	· частота дискретизации (на период промышленной частоты)  
	8 – 64 выборок

	· длительность осциллограммы, с  
	до 60

	· длительность предыстории 
	До 3000 выборок

	· количество одновременно хранимых осциллограмм 
	до 200

	· длительность хранения информации 
	не  ограничена

	 Характеристики канала связи:
	

	· тип интерфейса 
	RS-232C, RS-485

	· скорость передачи, бит/с 
	до 38400 бит/c

	· формат сообщений 
	Modbus RTU

	 Питание прибора: 
	

	· сеть переменного тока (частота 50 Гц),  В
	100 – 260,А

	· сеть постоянного тока , В
	100 – 300,   50 Вт

	 Рабочий температурный диапазон, °С 
	–20 – +50

	 Габаритные размеры, мм
	240×180×275

	 Масса, кг 
	не более 4,0


